
Erstelldatum 26.07.2004  Seite 1 von 1 

Nachrüstung des Doppellocks bei der Funkfernbedienung in.pro m320s 
(Anhand eines 530i M30) 
 

Vorwort 
Das Urheberrecht dieser Anleitung liegt bei dem Autor. Das Abspeichern und Ausdrucken für den eigenen 
Gebrauch sind erlaubt. 
 

Haftungsausschluss 
Alle Angaben in dieser Anleitung sind ohne Gewähr auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit. Der Autor 
übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden an Person oder Fahrzeug. Jede Anwendung dieser 
Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr. 
 

Zentralverriegelung 
Im Prinzip führen von den beiden Schlössern Fahrerseite und Beifahrerseite drei Kabel zur ZKE. 
Es gibt eine Schließleitung (kommt an X255:7 an) und zwei getrennte Öffnungsleitungen für Fahrer- und 
Beifahrerseite (X255:16 und X255:24). Welche Öffnungsleitung man nimmt, ist egal - beide sind gleichwertig. 
Die Schließanlage ist positiv gesteuert, also normalerweise ist kein Saft da und beim Schließen oder Öffnen 
werden +12V durchgejagt. 
 

Doppellock 
So, nun gibt es aber leider eine Besonderheit: das Doppellock ("Zentralsichern") wird dann aktiviert, wenn auf 
eine Schließ- und eine Öffnungsleitung gleichzeitig Saft gegeben wird.  
 

Problem 
Man darf auf keinen Fall die Schließleitung von der FB einfach an beide Pins der ZKE anlöten.  
Dann bekommen nämlich - egal ob man öffnen oder schließen will - durch den Kurzschluss der beiden 
Leitungen immer beide Leitungen Saft und die Zentralverriegelung will nur noch Zentralsichern - auch wenn 
man sie öffnen will. Auf die Art und Weise hätte ich um ein Haar mein Auto dauerhaft und für immer 
abgeschlossen. Zum Glück hab ich beim Basteln meistens ein Fenster offen. :) 
 

Lösung 
So, genug zu meinen Dummheitsstories. Zur Vermeidung dieses Problems muss man zwei Dioden so einlöten, 
dass zwar das Schließsignal der FB beide Pins an der ZKE erreicht, aber die beiden Pins sich gegenseitig nicht 
"sehen" können. 
 

 
 
Dioden gibt es für ein paar Cent in jedem besseren Elektronikladen. Ich habe eine relativ starke Ausführung 
genommen - das Ding soll ja nicht irgendwann mal abrauchen.  
 
Frohes Basteln! 
 
Lexi 
 
Anlagen: 
Schaltbilder Nr. 5126.0-00 bis 5126.0-05 
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